
 
  
 
 
 
Technische fiche Herbaterra® 

Funderingssubstraat voor grastegels 

 
Herbaterra® is een funderingssubstraat speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van het Herbafix® 
kant-en-klaar grastegelsysteem. In eerste instantie is het een ideale voedingsbodem voor de 
graswortels, maar het zorgt ook voor een perfecte stabilisatie, een goede drukverdeling, een 
goede waterdoorlaatbaarheid en tevens ook een zeker waterbergend vermogen. 

Toepassingen 

• Als uitvlakkingslaag (5 à 10 cm dik) 
• Als volledige funderingslaag (20 à 30 cm dik) 

Algemene eigenschappen 

• Soortelijk gewicht: ± 1.350 kg / m³ 
• Inklinkingspercentage na aantrillen: ± 25% 

Samenstelling 

• Gebroken betonpuin 4/14 mm 
 Benor-certificaat voor puingranulaten, NR 1509/10/E4 

• Kleimineralen 0/6,3 mm 
 Benor-certificaat voor puingranulaten, NR 1509/10/E5 

• Vlaco-gekeurd compost 
• Mogelijke additieven: 
 Waterkristallen (DCM Aquaperla 0,5 kg / m³) 

OF 
 Terracottem (0,6 kg / m³) 

Verpakking en levering 

• Bigbag 1 m³ op europalet (0,80 m x 1,20 m) 
• Bulk: Max. 20 ton per vracht (combinatie trekker – oplegger) 

 
 
 
 


